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TopGas® Combi и TopGas® Classic  
Стенни газови кондензационни котли 
висококачествени, компактни, изключително ефективни 
за отопление и битова гореща вода. 

Технически данни | TopGas 
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Свържете се с доверен партньор :
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.........................................................................................

Подлежи на промяна

 Компактна горелка с предварително смесване на 
въздух за горене и газ, изработена от неръждаема 
стомана

 Изключително тих инверторен вентилатор с плавно 
регулираща се мощност, с висок клас ефективност

 Газов регулиращ вентил, сензор за водно налягане 
ръчен обезвъздушител (отгоре)

 Вградена енергоспестяваща циркулационна помпа 
с плавно регулиране на скоростта

 Вграден базов контролен панел на котела, с 
възможност за свързване на външен контролер 
чрез OpenTherm

Смарт стаен термостат Tado (опция)
■ Модерен дизайн
■ Контрол през мобилно приложение
■ Лесна настройка
■ Интелигентна отоплителна система
■ Съвместим с Apple HomeKit, Google Home, Alexa и 

IFTTT

Модел Мощност          топла вода            Модел Мощност       топла вода
kW (50/30оС)    комбинира се    kW(50/30оС)     l/min (40oC)

  бойлер с обем

TopGas® classic 12     3.8-12.0      130-200 l TopGas® combi 21 / 18       5.9-18.6          9.7 

TopGas® classic 18     5.7-18.0      130-200 l TopGas® combi 26 / 23       7.6-23.4        12.6

TopGas® classic 24     7.7-24.0      130-200 l TopGas® combi 32 / 28        7.8-27.1        14.5

TopGas® classic 30     9.2-30.0      130-200 l

 Високоефективен топлообменник от 
неръждаема алуминиева сплав (от 
страна на димните газове) с интегрирана 
медна серпентина (от страна на водата), 
а при модел Combi - с две независими 
медни серпентини. 
Без опасност от корозия

Качество и ефективност благодарение на:
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